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SL200HP 
高温高压接触角测量仪/界面张力仪/界面流变仪
High Pressure & Temperature Optical Contact Angle Meterl 
Interfacial Tensiometer Ilnterfacial Rheometer 

-最大压力可达70MPa i1ff.N若E为-30-200t

高温高压界面张力分析系统SL200HP专门针对有压力和温度条件下的接触角 、 界面张力 (油-水)以及

表面张力(油-气)而设计。 本系统最高压力可达701\11阳，温度范围为-30-2000C ，可广泛应用于测试
随着压力和温度变化的界面化学物性测试。 特别设计的加热池，专门用于加热有粘度的样品如原油，
从而为本仪器用于油田行业分析不同压力条件下的原油与三元、 二元液的界面张力提供了可能，最低

i由-71<界面张力值可达0 .001mN/m。 同 时，配合专门的气氛接口，可分析在不同压力和温度条件下的 ì 
液-气表面张力值，如表面活性剂水溶液和二氧化碳的表面张力值。
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如何在高温高压条件下
测试接触角和界面张力值?

在固体水平平面上滴上一滴液滴 ， 在固体表面上的固 - 液 - 气三相
交界点处由其气一液界面和国 液界面两切线把液相夹在其中时所

形成的角称为接触角 。

1 、高温高压条件下的接触角测试 : 通常情况下 ， ì由 j商或7.K滴液滴
的形状受重力影响而不形成一个球冠，常用方法如 自 /2法或圆拟合
法或椭圆拟合法通常不能用于分析这种条件下的接触角值 ， 这种有
重力影响的接触角的测量通常采用 Young-Laplace拟合技术

(ADSA@) 。

2、 高温高压条件下的液/气表面张力或液/液界面张力值的测试 : 在
高温高压条件下，悬挂滴的外形轮廓可以用以表征其表面化学性
质 。 采用停滴法 ( Constrained Sessile Drop Method ) 或悬滴法
( Pendant Drop Method ) 的方法。 通过分析液滴的轮廓并将使用
Young-Laplace方程 ， 就可以分析得到超高压和高温条件下的界面
张力值及其接触角值、 以及对应的表面积、 体积等参数，进而分析
得到界面弹性系数等界面流变性质。

界面化学分析系统CAS~3.。
- Young-Laplace拟合技术
以及ADSA@

本系统通过摄录下单张或基于时间变化的多张液滴 ( Drop ) 或气泡
( Bubb l e ) 的图像，采用亚像素级的图像识别技术分析所捕捉到的

图像中的关键信息如图像边缘等 ， 利用有限的如密度、重力加速
度、时间等参数 ， 通过复杂的数学分析模型 ( Young-Laplace方程
曲线拟合 ) ， 将液滴轮廓边缘曲线与数学模型分析得出的的理论曲
线通过特殊图像曲线拟合技术进行优化分析 ， 进而得出如液 - 气表
面张力值、 液液界面张力值、固气接触角值、液液固三相

体系接触角值等物理化学参数。

我们团队的核心技术正是在于通过近30年的努力，将Young
Lap lace方程曲线 ( ADSA技术 ) 的拟合技术充分应用到界面化学性
质的分析中来。
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典型应用领域
一油田行业三次采油，比如三元、二元驱开发、二氧化碳驱等

一分析高温高压条件下表面张力或界面张力值(压力最高可达

75Mpa，温度最高可达200"C)

一表面活性剂开发

结构示意图
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产晶特色
领先技术的高温高压腔体，更安全、操控更方便

1 、提供各种压力范围的高温高压腔体
( 10M Pa, 30M Pa, 50M Pa, 70M Pa 或
定制)以满足客户的各种需求;

2、根据油浴情况，温度范围可为 -30-~
200"C;也有定制温度范围 o

3、更易更换高压管以及针头，更易清洁 。
腔体和样品管，以避免二次交叉污染;

4、独家提供油样加热样品池，以利于像
原油等高粘度样品的进样，形成一个符合
Young-Laplace方程的液滴形状;

5、提供快速接头，以连接惰性气体或CO，

6、固体支架可移动设计，方便测试多位置接触角值。

更为专业、操控更方便的机械结构

1 、独家提供三维 (XYZ) 镜头以及相机

高精度位移平台，以利于更方便的控制成
像;

2、独家提供相机二维水平调整功能，以
利于更好的查找基线;

3、专业的背景光倾斜调整平台，以利于更好的成像;
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更加清晰、速度更快的成像系统

1 、采用了世界最领先的轮廓镜头，成像更清晰，轮廓更明显;

2 、 6.5倍工业连续变倍镜头，放大率0.35 - 4.5X ，视野变化范围更
大 ， 适合各种体积样品测值;

3、超长工作距离镜头，有效避免高温对成像系统的影响 ;

4 、 5 1 用了德国原装进口高速摄像机，速度达高达 87帧/秒
( WVGA市IJ式 ) - 340帧/秒 ( G IF)

领先世界的界面化学分析系统CAS丁3.0

1 、应用更为广泛

可用于测试停滴法 ( Sessile drop ) 和气泡捕获法( Captive 
bubble ) 时的表面/界面张力值以及接触角值 ， 也可用于分析悬滴
法 ( pendant drop ) 时的液-气和液一液体系的表面/界面张力值。

2、测值精度更高

( 1 ) 区别于选面法 ( Select plane ) 技术条件下的 Young
Laplace拟合技术，真实液滴法 ( RealDrop 无经验值标定，采
用AFLI技术以及第四代真实液滴法技术，测值精度更高。

( 2 ) 独特的液-气和液-液界面张力测试系统 ， 我们为您独家提供
基于Bashford-Adams表、龙格库拉方程解j去的两种方法的Young
Laplace方程拟合法，可用于振荡滴测试以及中高粘度样品表面张
力测值和表面活性剂动态表面/界面张力测值、振荡滴(osc i l l ating
drop)测试。
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3、更强大的分析测试功能

( 1 ) 6神分析液滴形态:
停滴 ( 2 、 3态 ) 、悬滴、气泡虏获法、插板法以及振荡j商法，多种
液j商形态均可适用 ;

( 2 ) 7种计算接触角方法、约
20种曲线拟合技术 :

独家提供8/2法、圆拟合法、椭
圆拟合法、真实液滴法、

Spline曲线拟合法、 Young
Laplace方程拟合法 ( 第四代技
术 ) 、曲线尺法 ( 切线法 )

等，全面适用于分析动态/静态
接触角值。

其中，独家采用诸如 Circle 、
Spline 、 Gaussian 、 Pow町等
20种曲线拟合技术的曲线尺
法 ， 为您 :

- 分析前进/后退角，滚动角
值;

分析不规则角度值 ;

提供了完全可能。
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( 3 ) 12种表面自由能估算模型，在估算固体材料表面自由能及其
分量有了更多的选择 :

独家提供如 Equation of State ( Neumann et al. )、 Good
Girifalco 、 Owen-Wendt-Rabel 、 S imple Fowkes 、 Extended

Fowkes 、 WU;去 1-2 、 Schu ltz法 1-2 、 Ac i d - base(Van OSS & 
Good) 、 J hu 、 Zizmanll伍界表面张力法等共12种表面自由能估算方
法 ， 不但能分析低能固体表面 ， 也能分析高能固体表面 ， 以及他们
的分布 ( 色散力、极性力、氢键值、路易斯酸碱等 ) 。

( 4 ) 独特的固体材料可润湿性包络图 ( Wetting Behavior Analysis 
/ wetting e门velopes ， WBA ) 技术可以轻松分析液体表面能分量组
成以及液体在固体材料表面上的润湿和铺展特性等。
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4、更加全自动、人性化、 高精度的功能设计

(1 ) 标准化的视频工作模式 ， 兼容性更好。

标准化的视频工作模式设计 ， 可实现多种接触角仪主机系统的无缝
升级，可应用于世界多种接触角分析仪主机系统，让你充分享受
CAST 3 ， 0软件技术带来的便利性。

( 2 ) 实时图像分析技术

可自动分析基于时间变化的界面张力/接触角/体积/润湿线等 ， 且图
像与数据一一对应 ， 可重复调出测试图像进行二次数据分析。

( 3 ) 自动水平线 ( Base line ) 技术 ， 曲面修正技术

可用于分析下凹面或上凸面接触角值 ; 且，独家提供基于整圆曲线
拟合以及单边任意形状曲线拟合技术的曲面校正方法，操作更方
便 ， 测值更精确。

( 4 ) 
值 :

l 
Q 

"双软件触发技术可以分析各种复杂的动/静态接触角

CAST 3 ， 0独特的双软件触发技术 ， 可以用于分析简单的静态接触
角，也可以分析前进/后退角，滚动角 ， 随时间变化 ( 标准版本为

25张/秒 ， 可选购更高速度的相机 ) 的接触角值 ， 更可以分析诸如粉
体、纤维、纸张、人造骨膜等吸水性物质的零时间点接触角值O 应
用范围更广，测值更精确。

( 5 ) 更为人性化的操作界面·

一 CAST3 ，0完全采用新一代向导式操作界面 ， 每项操作的设置均由
后台自动完成，你只要按 "上一步" 或"下一步根据软件的提
示 ， 就可以将复杂的接触角、表面自由能分析等交与我们的软件工
作了，结合我们多达140页左右的详细操作手册 ， 无需更多的专业
培训，你就可以轻松上阵了 。

基于Unicode技术的软件界面设计，全中文操作界面 ， 让你使用
更为方便。

( 6 ) 全自动分析接触角值、粘附功 、 表面自由能值 :

-真正的全自动 : 你只要按测试，软件自动将图像捕获、接触角计
算、 保存数据以及实时显示测值数据等各分步动作完成 ， 而无须人

士干涉;

双击人工修改，即可方便分析图像进行测试数据的调整并保留调
整记录 ， 以避免自动测值误差的存在。

实时显示诸如左右接触角值、平均接触角值、 粘附功值 、 低能表
面一液法表面自由能 ( Equation 01 state ) 估算值等有用数据，而
无须另行特别计算。
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( 7)强大的数据库管理功能

强大的液体库数据

独家提供多达300种液体、 800个液体表面张力及其分量数据，可以
直接作为参考数据引用 ， 也可以更快捷的分析固体表面能及其分
量。
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-强大的j则值数据库管理功能，可以更方便的保存数据以及查询、
导出数据 :

一基于Access数据库管理系统，为1~提供强大的 :

实时保存;ll~值数据并建立索 5 1 ; 测试数据与图片 对应 ， 选中数
据项时，对应图片自动显示出来 ; 历史数据查询功能 ; 历史数据人
工修改功能 ; 历史数据备份、 导入功能 ; 数据库压缩功能等。 测值
数据可导出功能 ， 全面提升数据的可用性 ;

- 所有测值数据可以导出为 EXCEL文档以及BMP标准格式图片文
件 ， 以方便您将数据写入各种科学文章和测试报告中去。



技术参数
技术指标因客户需求及设计不同出现的改变请参考具体或确认的指标，并以确认指标为准。

SL200HP 

可提供压力范围包括10MPa ， 30MPa, 50MPa, 70MPa 

最大压力范围 -70MPa (压力范围根据选购不同而不同)

温控方式 外接恒温水槽或高温油浴

最高耐温范围 200"C 

问 温控范围 30- 200"C (取决于所选购的恒温水槽或油浴，实际温度与控jE源温度有 定的差异)
=士

话苍事军 观察窗材料 蓝宝石(50MPa以上) /石英玻璃(低于1 0MPa)

观察窗大小 "'45mm 

腔体材料 不锈钢 (Hastelloy C276 可选)

内腔体积 约39*25*40mm 40mL 

压力值读取方式 压力传感器，数显压力表，分辨率 0.0 1 MPa ， 精度 0.25 ， 最大压力值:80M 阳， 通讯接口: RS485 

固体样品移动 提供固体样品移动机构 ， 在高压条件可移动固体样品，测试多位置点的固体接触角值

功能 标准提供油样加热样品池 ， 用于注入特殊样品 ， 比如有粘的原油样品

{ ‘ E 、"
jE控方式 外接恒温水槽或高温油浴

EE赌E 1E在主

烟斗ZZN在斗F 淫)菲活 最大耐温 200"C 

E口
温度范围 30- 200"C (取决于所选购的恒温水槽或油浴)头 语

费1 温度传感器 Pt100. 精度 0.1 "c 

功能 形成一个液气两相液滴(一个泵)或液液两相液滴(两个泵)

控制方式 手动(自动增压泵供选)

]]uf 
最高压力值 \ 问 80MPa 

击E

阳湖 排气口 容吉普下方提供一个排气口

增压泵腔体内容积 100mL 
/ 

、 ) 

高压阀以及高压管线 不锈钢或Hastelloy C276 可选

3~住平移台控制机械 明移动范电 60mm ; 精度 0.01mm; Z轴移动范围忡m 精度 0 . 01mm ，仅
当豆b非在黯E洲E 二维水平台 采用了千分i控制视频系统的水平 / 

d勿乡-
2苦苦奋

及级22一维倾斜平台 调整背景光的倾斜角度
\ 
/ "/'//JJ/// 一

主体外观尺寸 90( L)食35(W)*90 (H) cm ./~ ....-
「 .' "," ...... ./ 

.-/，二///气:..--气//////，/~/ -/ s/ 二类则阳E1 主机重量 41kg ",. .... "'" /" ,. ,'" 

-河、旦~ 王Z
4问 增压泵外观尺寸 18(L)*90(W)*60 (H) cm /台 ---' ~ 

" 四 H , 

i曾压泵重量 34kg /台
a 
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美国科诺工业有限公司
USA KINO Industry Limited 
亚太区战略投资公司:上海梭伦信息科技有限公司
E-mail: sales@uskino.com 
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美国科诺 : 世界领先技术的界面化学仪器提供商，为您提供最专业、最全面的界面化学
分析仪器综合解决方案。 了解更多信息，请登陆我们的网站
http://www.surface-science.com.cn www.kinochina.com 
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